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1 uvoD

1.1 Tento protokol o klasifikaci uréuje klasifikaci daneho vyrobku Traplast v souladu s postupy
uvedenymi v CSN EN 13501-1:2019.

1.2 Tento protokol o klasifikaci obsahuje 3 stran a mlze byt pouzivan nebo reprodukovan pouze jako
celek. :

1.3 Tento protokol o klasifikaci nahrazuje a rusi Protokol o klasifikaci &. PK1-01-20-011-C-0
ze dne 8. dubna 2020.

2 PODROBNE INFORMACE O KLASIFIKOVANEM VYROBKU

2.1 V&eobecné

Vyrobek - tyGové profily a desky z recyklovaného plastu Traplast - je vyrabén firmou TRANSFORM a.s.
Lézné Bohdaned, Na LuZci 659, 533 41 L4zné Bohdaned, Cesk4 republika. Pouziva se pro lehké stavebni
a jiné nosné konstrukce, jako napiiklad nosné konstrukce pro fotovoltaické panely, pro oploceni a ohrady,
pochozi plochy venkovnich teras, prvky ustajeni a ostatni prvky pro zZivociSnou vyrobu, jako zahradni
doplriky.

2.2  Popis vyrobku

Traplast je vyrabén s objemovou hmotnosti 970 kg/m?® v tloustkach od 28 mm do 92 mm a plosné
hmotnosti od 27,16 kg/m? do 89,24 kg/m? z vytfidéného plastového odpadu z komunélnich zdroj, kdy
95 % materialu tvofi polyolefiny, 3 % styrenové plasty, 2 % ostatni plasty. Vyrobek obsahuje od 95 %
do 99,5 % hmotnosti organickych latek. '

3 PROTOKOLY A VYSLEDKY VYUZITE PRO TUTO KLASIFIKACI

3.1 Protokoly

Jméno laboratofe Objednatel pr'otokolu o zkousce Cislo protokolu | Zkuebni metoda a datum
Adresa Datum vydani | Oblast aplikaénich pravidel a datum
Cislo akreditace
PAVUS, a. s. TRANSFORM a.s. Lazne Pr-20-1.035 | CSN EN ISO 11925-2:2011
Veseli nad LuZnici | Bohdane¢ 2020-04-09
AZL & 1026 Na LuZci 659
533 41 L&azné Bohdanec
Ceské republika
3.2 Vysledky
| _ Vysledky
. Pocet P 5
Zkugebni postup podle Parametr zkousek l;g:latlr::gtérlrln Spinéni parametri
priimér
SSN E_N IS0 1;9252 Fs(mm) <150 mm do 20 s 6 | - ano (E, Exn)
APOZICE. pOKTERN nezapélen filtracniho papiru 6 - ano (E, Ep)
Tloustka 28 mm
SSN Bl ::o 119252 | £ imm) <150 mm do 20 6 : ano (E, Ey)
Apaziee TNy nezapaleni filtracniho papiru 6 - ano (E, Ex)
Tloustka 28 mm
g‘SN E_N i 12925_2 Fs <150 mm do 20 s 6 - ano (E, Ex)
APEIeS POXIEU nezapélent filtraéniho papiru 6 g ano (E, Exn)
Tloustka 60 mm
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Vysledky
Zkusebni postup podle Parametr z::::;k Kontinu:'llni Spinéni parametrd
parametr —
primeér
gSN E,N ffo 11925-2 Fs <150 mmdo 20 s 6 - ano (E, Ep)
xpozice hrany nezapalen filtracniho papiru 6 - ano (E, Ep)

Tloustka 60 mm

4 KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

4.1 Klasifikaténi odkazy

Tato klasifikace byla provedena v souladu s CSN EN 13501-1:2019.

4.2 Klasifikace

Vyrobek Traplast je v souladu s jeho chovanim na reakci na ohef klasifikovan:

Klasifikace reakce na oheii: E, Eq

4.3  Oblast aplikace

Tato klasifikace plati pro nasledujici parametry vyrobku:
Vlastnosti uvedené v élanku 2.2 tohoto protokolu bez omezeni tloustky.

Tato klasifikace plati pro nasleduijici aplikace kone&ného pouZits:

Vyrobek Traplast je uréen k pouZiti pro lehké stavebni a jiné nosné konstrukce, jako napfiklad nosné
konstrukce pro fotovoltaické panely, pro oploceni a ohrady, pochozi plochy venkovnich teras, prvky
ustéjeni a ostatni prvky pro Zivogisnou vyrobu, jako zahradni dopliriky.

5 OMEZENI

Tato klasifikace je platna, pokud nedoslo ke zmé&nam podminek, za kterych byla vystavena (tzn. dokud
se pouzité materidly, skladba ani konstrukéni feseni vyrobku nebo technické predpisy vztahujici se
k vyrobku nezméni).

Objednatel miize poZzadat vydavajici organizaci o pfezkoumani vlivu zmén na platnost klasifikace.

Tento protokol o klasifikaci nenahrazuje schvalenf typu nebo certifikat vyrobku.

Vypracovala: Schvalil:
A
.
Ing. Pa\{la HEJNA Ing. Jan TRIPES

Pozarni zkusebna

PAVUS, a.s.
Etyrt ). HybeSe 879
391 81 Veseli nad Luznic
50193174; DIC: C260193174
{5)




